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12 - 16 mm

3/4 - 7/8 in.
18 - 22 mm

1 - 13/8 in.
25 - 35 mm

13/8 in. and higher
35 mm and higher
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Superheat controller
EKE 1x - 080G5xxx

Superheat controller
EKE 1x - 080G5xxx

Superheat controller
EKE 1x - 080G5xxx
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Выход из испарителя
Проводящая 
паста

Примечание 
•  Устанавливайте датчик 

на чистой неокрашенной  
поверхности.

•  Не забудьте нанести 
проводящую пасту и 
изолировать датчик.

•  Для обеспечения точности 
измерений устанавливайте 
датчик максимум в 5 см от 
выхода из испарителя.

Испаритель

Установка датчика: датчика температуры

Датчик давления
•  Установка датчика не так важна. Тем не менее, датчик давления должен располагаться ближе к 

датчику температуры, сразу за испарителем, головка должна быть направлена вверх. Следует 
выбирать датчик давления со средней нагрузкой 40-60 % от полной производительности.

• Значения датчика давления могут передаваться между несколькими EKE 1С по шине CANbus.

Источник питания
• Для регулятора EKE допускается совместное использование одного источника питания.
•  Не рекомендуется менять полярность силовых кабелей источника питания. Выбор источника 

питания зависит от общего количества потребителей и типа используемого клапана.

EKE EKE EKE

Источник питания

13⁄8 дюйма и более
35 мм и более

дюйма 
мм

дюйма 
мм

дюйма 
мм

Рядом с 
испарителем

Контроллер перегреваКонтроллер перегреваКонтроллер перегрева


